
Alle Kabelbündel, die in gefährdeten
Bereichen austreten, müssen zugentlastet
werden. Schutzkappen sind nicht als
Zugentlastung zu betrachten.
Phasengleiches Abbinden sollte nach max.
100mm erfolgen.
ALL CABLE BUNDLES THAT EXIT IN VULNERABLE AREAS MUST BE
STRAIN RELIEVED. PROTECTIVE CAPS ARE NOT TO BE CONSIDERED
AS STRAIN RELIEF. PHASED SETTING SHOULD TAKE PLACE AFTER
MAX. 100mm.

Beim Einsatz des Steckverbinders in einem
Bereich, der den direkten Zugang eines
Dampfstrahlers ermöglicht, sollte die
Verwendung einer Schutzkappe erfolgen.
IF THE CONNECTOR WILL BE USED IN AN AREA; WHICH ALLOWS THE
DIRECTLY ACCESS OF A HIGH-PRESSURE CLEANER; WE RECOMMEND TO
USE A PROTECTIVE CAP.

C o n t e n t  a n d  p r e s e n t a t i o n  a r e  p r o t e c t e d  w o r l d w i d e .  C o p y i n g ,  i s s u i n g  t o  o t h e r  p a r t i e s  o r  a n y  k i n d  o f  u s e ,  i n  w h o l e  o r  i n  
p a r t ,  i s  p r o h i b i t e d  w i t h o u t  p r i o r  p e r m i s s i o n .  A l l  r i g h t s   -   i n c l u d i n g  i n d u s t r i a l  p r o p e r t y  r i g h t s  -   a r e  r e s e r v e d .
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2x 6-pol. Varianten hinzu

[g]

D-Pflicht

Doc.-Duty
Unabhaengigkeitsprinzip

nach ISO 8015
Principle of independency

acc. to ISO 8015
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Left view
Scale:  5:1

Lieferanteninterne
Kennzeichnung
SUPPLIER MARKING

LK-Firmenzeichen
LK-LOGO

Werkstoffkennzeichnung
MATERIAL IDENTIFICATION
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Front view
Scale:  5:1
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Top view 
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Polnummerierung
POLE NUMBER

D

Bezugsbildung aus
außenliegenden Kammern
COVERING FROM EXTERNAL CHAMBERS
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Right view
Scale:  5:1

Feld für Laserbeschriftung für alle Varianten außer 2x 6-pol.
LASER LETTERING AREA FOR ALL VARIANTS BUT 2x 6-WAY

Lieferanteninterne
Kennzeichnung
SUPPLIER MARKING

Lieferanteninterne
Kennzeichnung
SUPPLIER MARKING

Codiervariante
siehe Tabelle
CODE VARIANT
SEE LIST

Herstell-Datum nach 
LK RL 08-32-198 GBK D
DATE OF MANUFACTURE

Kostal-Artikel-Nr.: 
KOSTAL-ARTICLE-NO.:

2,5

L2

Bottom view 
Scale:  5:1

Section view A-A
Scale:  5:1
90° gedreht / 90° TURNED
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2

34 Info
Scale:  1:1

Nicht tolerierte Maße müssen in Anlehnung an DIN 16742
Ausgabe 2014-02 Tabelle 2 (ohne Anmerkungen) der
Toleranzgruppe TG 5W genügen.
FOR NON TOLERANCED DIMENSIONS USE TOLERANCE GROUP TG 5W FOLLOWING DIN 16742 EDITION
2014-02 TABLE 2 (WITHOUT REMARKS).

Die Freigabeprüfungen der Steckverbinder erfolgen in
Kombination mit Gegenstücken, welche der jeweiligen
Ausführungsvorschrift entsprechen. Der Nachweis der
Erfüllung dieser mechanischen Anforderungen erfolgt für
Neuanwendungen durch den jeweiligen Hersteller im Zuge der
Systemqualifizierung.
THE INITIAL CONNECTOR  VALIDATION TESTS MUST BE CARRIED OUT IN COMBINATION WITH
COUNTERPARTS THAT CORRESPOND TO THE RELEVANT INTERFACE SPECIFICATION. EVIDENCE OF
COMPLIANCE WITH THESE MECHANICAL REQUIREMENTS FOR NEW APPLICATIONS MUST BE DONE BY
THE MANUFACTURER AS PART OF THE QUALIFICATION SYSTEM.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behält der
Hersteller sich vor.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CHANGES WHICH PROVIDES A TECHNICAL ADVANTAGE.

Einzelheiten der Ausführung bleiben dem Hersteller überlassen.
THE MANUFACTURER IS ALLOWED TO CHANGE THE DETAILS OF DESIGN.

Bei Applikationen mit möglicher Dampfstrahlbeaufschlagung ist
eine Schutzkappe bzw. aggregateseitig ein Schutzkragen
vorzusehen.
FOR APPLICATIONS WITH POSSIBLE EXPOSURE TO STEAM JETS, A PROTECTIVE CAP OR PROTECTIVE
FLANGE IS RECOMMENDED ON THE DEVICE SIDE .

Steckverbinder passend für Leitungsquerschnitte:
ISO ø 1,1-1,9 entspricht FLR 0,22-0,75mm / FLU 0,35-1,0mm nach LV 212 / ISO 6722
CONNECTOR SUITABLE FOR WIRE:
ISO ø 1,1-1,9 CONFORMS FLR 0,22-0,75mm / FLU 0,35-1,0mm ACCORDING TO LV 212/ISO 6722

Kodierung A / Polzahl 2x4 dargestellt.
CODE A / POLE COUNT 2X4 IS SHOWN.

Mitgeltende Dokumente
SUPPORTING DOCUMENTS

Benennung
NAME

KOSTAL-Nr.
KOSTAL-NO.

zu verwendender Kontakt siehe Zeichnung: 
APPLICABLE TERMINAL SEE DRAWING:

10304894-1

zugehörige Prüfspezifikation:
APPLICABLE TEST SPECIFICATION:

LV 214

zugehöriger AV-Schutzkragen siehe Zeichnung:
PROTECTIVE FLANGE SPECIFICATION SEE DRAWING:

10206344-1

zugehöriger Verarbeitungsspezifikation:
ASSOCIATED PROCESS SPECIFICATION:

DOC02079116

Maßgebend ist der deutsche Text!
GERMAN TEXT IS BINDING!

Temperaturbereich:
Das Steckhülsengehäuse ist für Temperaturen
von -40°C bis +125°C verwendbar.
OPERABLE TEMPERATURE RANGE:
THE RECEPTACLE HOUSING CAN BE USED BETWEEN -40°C AND +125°C.

Orientation system
Scale:  1:1

Anlage des Bezugssystems
-Abweichend von ISO 5459-
     Ausgabe 2013-05
Berechnung der mittleren 
Elemente nach Gauß.
Auswertung der Elemente 
in der Mitte:
DATUM REFERENCE SYSTEM SETUP 
-DEVIATION FROM ISO 5459 -
      EDITION 2013-05
DEFINING THE MEAN ELEMENTS ACCORDING 
TO GAUSSIAN NORMAL DISTRIBUTION:

Anlage an 
der Kante
bzw. Ebene
SETUP ON THE 
EDGE OR PLANE

Anlage am 
Zylinder
SETUP ON THE 
CYLINDER

Von ISO 1101 Ausgabe 2014-04 
abweichende Auswertung 
von Achsen und Symmetrieelementen.
Zugeordnetes abgeleitetes Element 
(Ausgleichselement nach Gauß)
RELATED GEOMETRIC TOLERANCE ELEMENT SETUP 
DEVIATION FROM ISO 1101 EDITION 2014-04
AXES AND SYMMETRY ELEMENTS ACCORDING TO GAUSS.

Zugeordnetes 
abgeleitetes Element
AS RELATED GEOMETRIC TOLERANCE ELEMENT

Für nicht mittels CT vermessene / ausgewertete Bauteile gilt:
FOR THE PARTS, WHICH HAVE NOT BEEN CT MEASURED / EVALUATED IS VALID: 

Isometric view
Scale:  1:1

min. 70

Coding
Scale:  1:1

Stückliste
BILL OF MATERIAL (BOM)

4 1 CPA
CPA

PA6.6-GF30 lichtgrau ähnl. RAL 7035
LIGHT GREY SIMILAR RAL 7035

3 1 Kombidichtung
COMBI SEAL

LSR siehe Tabelle
SEE TABLE

2 1 Kontaktträger
CONTACT CARRIER

PA6.6-GF30 siehe Tabelle
SEE TABLE

1 1 Schutzkragen
PROTECTIVE FLANGE

PA6.6-GF30 schwarz ähnl. RAL 9005
BLACK SIMILAR RAL 9005

Pos.
POS.

Anzahl
QUANTITY

Benennung
NAME

Werkstoff
MATERIAL

Farbe
COLOR

Farbe Kombi-
dichtung   
COLOR COMBI SEAL

Farbe Kontaktträger:
schwarz ähnl. RAL 9005
COLOR CONTACT CARRIER:
BLACK SIMILAR RAL 9005

Farbe Kontaktträger:
natur
COLOR CONTACT CARRIER:
NATURE

Farbe Kontaktträger:
lichtblau ähnl. RAL 5012
COLOR CONTACT CARRIER:
SHINING BLUE SIMILAR RAL 5012

Farbe Kontaktträger:
bordeauxviolett ähnl.
RAL 4004
COLOR CONTACT CARRIER:
BORDEAUX VIOLET SIMILAR RAL 4004

Farbe Kontaktträger:
wasserblau ähnl. RAL 5021
COLOR CONTACT CARRIER:
WATER BLUE SIMILAR RAL 5021

reinorange
ähnl. RAL 2004
PURE ORANGE
SIMILAR RAL 2004

signalblau
ähnl. RAL 5005
SIGNAL BLUE
SIMILAR RAL 5005

Kostal-Artikel-Nr.:
10131879
KOSTAL-ARTICLE-NO.:

Gewicht (g): ca. 8,7
WEIGHT (g):

L1 = 25,9
L2 = 7,5

maisgelb
ähnl. RAL 1006
MAIZE YELLOW
SIMILAR RAL 1006

purpurviolett
ähnl. RAL 4007
PURPLE VIOLET
SIMILAR RAL 4007

Kostal-Artikel-Nr.:
10521638
KOSTAL-ARTICLE-NO.: 10521638

Gewicht (g): ca. 10,3
WEIGHT (g):

L1 = 30,9
L2 = 12,5

Kostal-Artikel-Nr.:
10521640
KOSTAL-ARTICLE-NO.: 10521640

Gewicht (g): ca. 10,3
WEIGHT (g):

L1 = 30,9
L2 = 12,5

Kostal-Artikel-Nr.:
10521641
KOSTAL-ARTICLE-NO.: 10521641

Gewicht (g): ca. 10,3
WEIGHT (g):

L1 = 30,9
L2 = 12,5

Kostal-Artikel-Nr.:
10521643
KOSTAL-ARTICLE-NO.: 10521643

Gewicht (g): ca. 10,3
WEIGHT (g):

L1 = 30,9
L2 = 12,5

reinweiß
ähnl. RAL 9010
PURE WHITE
SIMILAR RAL 9010

grasgrün ähnl.
RAL 6010    
GRASS GREEN SIMILAR
RAL 6010

Polzahl
POLE COUNT

Kodiervarianten
CODE VARIANTSBetätigungsfreiraum

REQUIRED PACKAGING SPACE

Betätigungsfreiraum beachten
REQUIRED PACKAGING SPACE FOR ASSEMBLY 

2x3-pol.
Scale:  2:1

2x4-pol.
Scale:  2:1

2x5-pol.
Scale:  2:1

2x6-pol.
Scale:  2:1

2x7-pol.
Scale:  2:1

2x8-pol.
Scale:  2:1

Kod. A
Scale:  2:1

Kod.B
Scale:  2:1

Kod.C
Scale:  2:1

Kod.D
Scale:  2:1

Kod.Z
Scale:  2:1

Front view.1
Scale:  5:1

Feld für Laserbeschriftung nur für 2x 6-pol. Varianten
LASER LETTERING AREA ONLY FOR 2x 6-WAY VARIANTS

Kostal-Artikel-Nr.: 
KOSTAL-ARTICLE-NO.:

Codiervariante
siehe Tabelle
CODE VARIANT
SEE LIST

Herstell-Datum nach 
LK RL 08-32-198 GBK D
DATE OF MANUFACTURE


